Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Harmony XB7 Lampka
sygnalizacyjna zotta LED 230V

XB7EVO5MP

Gama produktow

Harmony XB7

Typ produktu lub komponentu

Lampka sygnalizacyjna

Skrécona nazwa urzadzenia XB7
Srednica montazowa 22 mm
Sprzedaz zgodnie z 10
niepodzielng liczbg

Ksztalt gtowki elementu Okragty
sygnalizacyjnego

Kolor wktadki, elementu 2oty
napedowego lub soczewki

Zrédto $wiatta LED

Mocowanie zrédta swiatta

Znamionowe napiecie zasilania

[Us]

Zintegrowany LED

230...240 V AC 50/60 Hz

Prezentacja urzadzenia

Parametry uzupetniajace

Produkt monolityczny

Wysokosé 29 mm
Szerokos¢ 29 mm
Gtebokosé 54 mm
Opis zaciskéw I1SO zgodnie z n (X1-X2)PL
°1

Masa produktu 0,02 kg

Montaz urzadzenia

Srodkowy punkt mocowania

mocowania

Otwor mocujacy - $rednica: 22,5 mm 22.3 + 0.4/0 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) metal - gestosé: 1...6 mm
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) plastik - gestosé: 2...6 mm

Sposob mocowania

Nakretka mocujgca ponizej gtowicy: 2...2,4 N.m

Przytacza - zaciski

Moment dokrecania

Zaciski srubowe, <= 2 x 1.5 mm? z koncoéwka kablowa zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski srubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm? bez koncéwki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1

0,8...1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1

Ksztatt tba Sruby
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Krzyzak zgodny z JIS Nr. 1 Srubokret

Krzyzak zgodny z Philips nr 1 Srubokret

Krzyzak zgodny z Pozidriv No 1 Srubokret
Perforowany zgodny z ptaska @ 4 mm $rubokret
Perforowany zgodny z ptaska @ 5.5 mm S$rubokret

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

250 V (stopien zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1

Znamionowe hapiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1

Rodzaj sygnalizaciji Staty
Graniczne napigcie zasilajace 195...264 V AC
Prad pobierany 16...20 mA

Czas eksploatacji (zywotnosé)

Srodowisko pracy

70000 godz. przy napieciu znamionowym i 25 °C

Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Temperatura otoczenia dla -25...70 °C

pracy urzadzenia

Kategoria przepiec¢

Klasa 2 zgodnie z IEC 60536

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony NEMA

IP20 zgodnie z IEC 60529 (tyt)
IP65 zgodnie z IEC 60529 (ptyta czotowa)

NEMA 4 zgodnie z UL 50 E
NEMA 12 zgodnie z UL 50 E

Normy

CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508

EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1

Odpornos¢ na wibracje

5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Odpornosé na wstrzasy

50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Jednostka opakowania

Zaktocona emisja polaklasa B zgodnie z EN 55011

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokosé opakowania 1 6,000 cm
Szerokosé opakowania 1 10,000 cm
Dtugos¢ opakowania 1 15,000 cm
Waga opakowania 1 19,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos$¢é opakowania 2 6,000 cm
Szerokos¢ opakowania 2 10,000 cm
Dtugosé opakowania 2 15,000 cm
Waga opakowania 2 199,000 g
Jednostka miary opakowania 3 S01

llosé jednostek w opakowaniu 3 100
Wysokos$é opakowania 3 15,000 cm
Szerokos¢ opakowania 3 15,000 cm
Dtugosé opakowania 3 40,000 cm
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Waga opakowania 3 2,274 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez toksycznych metali ciezkich  Tak

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczgcymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesigcy
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB7EV05MP_REACH_DECLARATION&p_FileName=XB7EV05MP_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB7EV05MP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XB7EV05MP_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB7EV05MP_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XB7EV05MP_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB7EV05MP_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XB7EV05MP_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1805012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1805012EN

Arkusz danych produktu

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal

XB7EVO5MP

Dimensions
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Arkusz danych produktu XB7EV05MP

Mounting and Clearance

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes
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1) Minimum value.

(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
(3) Standard value: @ 22.3 (0; + 0.4) mm/@ 0.88 (0; + 0.02) in.
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Arkusz danych produktu

Mounting and Clearance

Faston Clip Connection

XB7EVO5MP
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Arkusz danych produktu XB7EV05MP

Mounting and Clearance

“U” Type Tag Connection

0.26(1)

=

1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.
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Arkusz danych produktu

Connections and Schema

Wiring Diagram

XB7EVO5MP

X1

®2
) LED

Zalecane zamienniki
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