Arkusz danych produktu

Specyfikacje

I

Blok stykéw bezzwtocznych
montaz przedni 1NC 1NO zaciski
sprezynowe

(14 EE = EEEE GVAE113

Parametry podstawowe

Gama produktow TeSys
TeSys Deca
Skrécona nazwa urzadzenia GVAE

Typ produktu lub komponentu

Dodatkowy blok stykow

Zgodnos¢ produktu

GvaL
GV2ME
GV3L
GV2RT
GV2P
GV3P
GV2LE
LS1D323

Miejsce montazu

Kombinacja stykow

Strona przenia

1NO + 1Nz

llos¢ sztuk w zestawie

Parametry uzupetniajace

Zestaw 10 szt.

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

300 V zgodnie z UL 508
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
250V zgodnie z IEC 60947-1

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

24...240 V prad przemienny (AC)
24...60 V prad staty (DC)

Znamionowy prad cieplny przy

konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [lth]

Rodzaj zabezpieczenia

25A

Bezpiecznik gG 10 A
Odtgcznik GB2CB06 10 A

Trwato$s¢ mechaniczna 100000 cykl
Minimalny prad taczeniowy 5 mA
Minimalne napigcie 17V

wytaczeniowe

Moc znamionowa moc w VA

120 VA w 110...120 V AC-15 - wytrzymato$¢ elektryczna: 100000 cykl
120 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymato$¢ elektryczna: 100000 cykl
48 VA w 24 VV AC-15 - wytrzymatos$c¢ elektryczna: 100000 cykl
60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymatos¢ elektryczna: 100000 cykl

Moc znamionowa w W

15 W w 48 V DC-13 - wytrzymatos$¢ elektryczna: 100000 cykl
24 W w 24 V DC-13 - wytrzymatos$¢ elektryczna: 100000 cykl
9 W w 60 V DC-13 - wytrzymatos¢ elektryczna: 100000 cykl

Wysokosé

Szerokosé

2023-05-25

13 mm

44,5 mm

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Glebokos¢

31,5 mm

Masa produktu

0,05 kg

Kolor

Srodowisko pracy

Ciemnoszary

Charakterystyka srodowiskowa

Srodowisko normalne

Certyfikaty produktu UKCA
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu1 1
Wysokos$é opakowania 1 6,2 cm
Szerokos¢ opakowania 1 12,1 ¢cm
Dtugosé opakowania 1 7,3cm
Waga opakowania 1 17,09
Jednostka miary opakowania 2 BB1
llosé jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos$¢é opakowania 2 6,2cm
Szerokos¢ opakowania 2 12,1 ¢cm
Dtugosé opakowania 2 7,3cm
Waga opakowania 2 180,0 g
Jednostka miary opakowania 3 S02
llos¢ jednostek w opakowaniu 3 220
Wysokos$¢é opakowania 3 15,0 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 30,0 cm
Ditugosé opakowania 3 40,0 cm
Waga opakowania 3 4,269 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
Bez toksycznych metali ciezkich  Tak
Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE

Produkt nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAE113_REACH_DECLARATION&p_FileName=GVAE113_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVAE113_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GVAE113_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAE113_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=GVAE113_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GVAE113_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GVAE113_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2207006
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2207006

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Zalecane zamienniki
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